
アルファフラッシュシリーズ 

施工手順書 

 

1.適用範囲 

1-1.本施工手順書はアルファフラッシュシリーズ （蓄光性粘着テープ）の施工手順書と

して適用する。 

1-2.本書の適用においてエルティーアイ株式会社のカタログや技術資料を参照する。 

 

2.施工上の注意事項 

2-1.材料の取り扱い 

1)雨などによって濡れないように保管する。テープの巻きが崩れるので乱暴な取り扱

いはしない。 

 

2-2.気象条件 

1)温度の影響 

製品自体は－２０℃以下でも性能に影響はなく、低温度でも製品裏面の粘着材の

粘着性は低下しないが、被接着材の表面が湿潤した状態では接着しないため結露

には注意する。 

2)風の影響 

作業員に危険をおよぼさない限り、また貼りつけ作業が困難にならない限り問題

は無い。 

3)雨の影響 

被接着面が湿潤状態になると粘着材が接着しないため施工できない。 

屋外施工の場合は気象状況にも配慮することが大切である。 

また施工前に降雨があった場合には、下地に水分が残り、高い含水率を示すこと

がある。下地が十分に乾燥したのを確認してから施工に入るようにする。 

4)湿度の影響 

被接着面が結露しなければ湿度の影響は特に無い。 

 

2-3.施工条件の管理 

1) 設計寸法（貼りつけ位置、長さ）、テープの仕様（巾、輝度）を確認する。 

2) 本施工に入る前に必ず予備的な墨出しをし、貼りつけ個所のマーキングなどを行い、

現場管理者の承認を得るようにする。被接着面の障害物（突起物）があればテープ

の位置変更、切断、分断等を行ってよいかの承認を予め得るようにする。また取り



 1 

外しことが可能な障害物（ビス止めの物、コンセント等）であれば許可の元に取り

外し施工完了後に忘れずに復旧する。 

非常口での施工例 

 

 

 

 

 

 

 

突起物：ビスを一度取り外して施工

し再度取りつけている。 

 

3) 被接着面（床仕上材、壁仕上材）の適性を確認する。凹凸の大きい材料や多孔質の

材料は接着しないか、もしくは接着してもすぐにめくれてしまうので適さない。 

このような材料の場合は、試験的にテープを貼ってみて接着強度を確認し、現場管

理者に報告する。 

4) 被接着面（床仕上材、壁仕上材）のひどい汚れ、めくれ、浮き、割れ等作業員が修

復できない故障がある場合、貼付け性能に影響をきたすので現場管理者に報告する。 

 

2-4.安全確保 

1) 使用中の建物、物件、乗り物での施工は使用者の安全確保に留意し通行、使用の

妨げにならいように迂回路の確保や施工時間を考慮する。 

 

2-5.完了検査・手直し 

1) 施工完了したテープについて浮きがないかを確認する。また必要に応じて手直しを

行う。 

 

３.行程 

[下地処理・清掃]-----＞ 

[墨出し] -------＞ 

[裁  断]------＞[貼りつけ] -----＞ 

[押さえ] -------＞[検 査] 
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４.施工手順 

【使用材料】 
・ アルファフラッシュシリーズ 

【使用工具】 

・ 墨出し道具（スケール、水糸、鉛筆など） 

・ カッターナイフ、はさみ、定規 

・ ローラー、ゴムヘラ、タオル 

【保護具】 

・ 保護眼鏡：必要なし  

・ 保護手袋：必要なし  

 

4-1.下地処理・清掃 

1) 被接着面は十分に乾燥していること。（コンクリート直貼り場合は基材内部まで十

分乾燥させる。） 

2) 被接着面に付着した汚れ、ほこりは除去する。また水洗する場合は十分に乾燥させ

る。油脂の汚れを落とす場合にシンナー等を使う場合は、再汚染、溶解、換気に注

意する。 

3) 被接着面に塗装、仕上げ材の浮きやはがれがあり、軽微な場合は除去もしくは補修

する。 

 

4-2.墨出し 

1) アルファフラッシュシリーズが蛇行しないように墨出しは必ず行う。 

被接着面を汚さないように「墨」を打つのではなく、水糸を貼り、鉛筆などで 

ポイントポイントにマーキングをしていく。 

2) 巾木、腰壁、手摺ですでに参照すべき既存のラインがある場合、正確を期し過ぎて

壁や床からの逃げ寸法で貼るのでは無く、たとえ寸法精度が悪くても既存のライン

（一番に目に付く参照物）からの逃げ寸法に従う。（その方が錯視により真っ直ぐ

に見えるため。） 

3) この時点でできれば再度、現場管理者の承認を得るようにする。 

 

4-3.貼り付け 

1) 接着力を高める目的でのプライマー等、下地調整のパテ等は使用しない。 

2) 位置決め、仮置きの後、寸法裁断の後に剥離紙を一部めくり被接着面に貼りつける。 

一度貼りつけたテープをめくると著しく接着強度が低下するため、慎重に位置決め

をおこなう。 
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3) このとき連続して貼る部分の接合部は剥離紙を残しておき、両方のテープの剥離紙

を残した状態で重ね、カッター切断した後に剥離紙をめくり、貼りつける。この際

下地を傷つけないように注意する。 

 

斜めの貼り継ぎの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 貼り付けの際はテープのなかに空気が残らないように一方向からマーキングにそ

って貼りつけていくようにする。 

5) 柱、扉枠などの出隅のコーナーに接着する場合、片面のみの剥離紙をめくっておき

ゴムヘラなどでコーナーで押し曲げて型をつけてから反対側の剥離紙をめくり接

着させる。端部はあらかじめ切り込みを入れておく。 

6) また入隅のコーナーも同様にし、入隅にしっかり密着するようにゴムヘラで押さえ

てからもう一方を接着させる。 

 

ドア枠の施工例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) 貼りつけ後にローラー、タオルなどでテープ表面を押さえる。このときテープ表面

を傷つけないように注意する。 
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8) 一度に施工すると蛇行などが確認しにくいので１つのブロック毎に中断し、確認す

ること。 

 

4-4. アルファフラッシュシリーズの検査 

1） 蛇行の検査を目視にて行う。著しく悪い場合は貼りなおす。 

2） 浮き、めくれの検査を目視にて行う。悪い場合はローラー等で再度押さえる。 

3） アルファフラッシュシリーズは短時間でも蓄光するので、施工直後でも照度を

落とすことできれば検査はできる。またブラックライトがあれば照明を消さず

に検査が可能である。 

4） 避難誘導の目的に使用する場合は、運用試験を行い照度が不足する部分、目視

できない部分があれば手直しをして安全に誘導できるようにする。 

 

５.取扱い、保管上の注意事項 

1) なるべく密閉の容器に保管する。 
2) 湿気を避け、乾燥した場所に保管する。 
3) 輸送に際しては、容器の破損がないよう積み込み、荷崩れの防止を行う。 

 
６.破棄上の注意事項 

1） 大量に廃棄する場合は破棄処理業者に内容を明確にして処理を依頼す

る。 
2） 少量の場合は燃えるゴミ（紙と同等）として処分する。 

 

非常口の施工例    非常口の夜間の発光状態 
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